
teatrodelleapparizioni 
 

SCHEDA TECNICA 
IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO 

 
 

- Spazio completamente oscurabile 

 

- Spazio minimo 6,50 m x 6,50 m x h4 m 

 

- Possibilità di appendere un fondale, su stangone o americana mobile, alto 4 m largo 8 per la 

retroproiezione a 4,50 m dall’ inizio del palcoscenico 

 
- Quadratura all’italiana nera 

 

- La regia audio sarà gestita dai 2 attori sul palco 

Impianto audio e luci, a carico del teatro, commisurati all’ampiezza della sala 

(la compagnia può fornire un impianto audio e le luci per sale non più grandi di 150 posti) 

Ritorni stereo sul palco (lato SN palco guardando il palco dalla platea) 

Ritorno elettrico 220 watt (1 lato SN palco guardando il palco dalla platea e 1 fondo palco) 

 

- Si richiede consolle luci sul palco (lato SN palco guardando il palco dalla platea) o la gestione, 

da parte di un tecnico, di un piazzato puntuale composto da 6 PC 1000 watt, che verrà usato 

solo all’inizio e alla fine, in quanto lo spettacolo sarà illuminato da luci interne alla scena 

gestite direttamente dagli attori. 

 
- I microfoni che la compagnia utilizza è sui 4 Ghz, stesse base del WiFi, se ci fossero 
Dmx o altre apparecchiature che viaggiano sulla stessa banda potrebbe essere 
compromessa la ricezione. 

- Si richiede la presenza di un FACCHINO se il piano del palco non coincide con il piano dello 
scarico. 

 

 
Montaggio 5 ore 
Smontaggio 3 ore 
 
 
 
 
Referenti tecnici 
Fabrizio Pallara +39 328 5628546 ITALIANO/SPAGNOLO 
Valerio Malorni +39 328 6398412 FRANCESE/INGLESE 
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